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Infacom se reserva el derecho de 
modificar  las especificaciones  
sin previo aviso 
 

‐Innovación 
‐Calidad  
‐Fiabilidad 
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Características 
 

◊ Optimizada para trabajar en regimen pulsado. 
◊ Potencia hasta  5 KW de pico. 
◊ Conectorizacion  SMA. 
◊ Robusto y fiable. 
◊ Bajo coste. 
◊ Reducido peso y tamaño. 
◊ Opcional IP67-IEC. 
 
 
 
 
     

                                                                    
 
 

          
 

     
 
   
 

  
 
 

  
            
                  
  
 
 
 
 

 

 
         Dimensiones en mm                    CA10 
 
 
  

                Especificaciones  
 

Modelo 
Frecuencia 

trabajo 
(MHz) 

VSWR 
(max) 

Potencia
(W) max 

T  trabajo 
      (ºC)  

Acabado 

IF-CA/70/50/S DC-3000 1.22/1 70 -45/+85 CA10 
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Descripción 
 
La nueva carga de potencia está  
diseñada para conseguir un buen  
equilibrio entre potencia continua y 
pulsada, tamaño, peso y precio 
 
Ideal para usar en equipos portátiles
ya sean comerciales o militares. 
 
Diseñada especialmente para su uso
en aplicaciones pulsadas como  
equipos de comunicaciones, radares,
etc. 
 
Soluciones a medida en frecuencia, 
tamaño, peso, etc. 


