
 

                                                                                                                                                     

  ACOPLADORES DIRECCIONALES 

DE POTENCIA Y BAJO PIM 
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C/ Tumaco, 18        28027 Madrid (España) 
 

www.infacom.es         info@infacom.es 

 

Infacom se reserva el derecho a 

modificar las especificaciones sin 

previo aviso. 

- Innovación 
- Calidad  
- Fiabilidad   

(*): 2 Portadoras de +43 dBm.  
 X: N conectores N(h), 7 conectores 7/16(h) y 4 conectores 4.3/10. 
(**): Variación ± 0,8 dB. 
Pérdidas por acoplo no incluidas en las perdidas de inserción.  
 

     

 

Características.     
   

◊ Todas las bandas de telefonía hasta 4G. 
 

◊ Bajas pérdidas de inserción. 
 

◊ Bajo PIM. 
 

◊ Alta potencia. 
 

◊ Alta directividad.  
 

◊ Gran robustez y fiabilidad. 
 

◊ Ambientales IP67- IEC. 
 

◊ Temperatura de trabajo -40/+85ºC. 
 

 
 

 

Descripción. 
 

La nueva línea de acopladores direccionales de alta potencia y bajo PIM ha sido desarrollada para su  
uso intensivo en cualquier instalación de telecomunicaciones a nivel global hasta 4G.  
 

Fabricado con tecnología multi sección, garantiza un comportamiento fiable y robusto en las condiciones más 
extremas de funcionamiento.  
 

Disponible con tres clases de conectores, 7/16, N y 4.3/10.  
 
 

  Medidas en mm                A20                                      Medidas en mm             A21               
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Especificaciones. 
 
 

 

 

Modelo 

 

Frecuencia 
trabajo 
(MHz) 

Pérdidas 
inserción 
(dB máx) 

 
Directividad 

(dB tip) 
 

 

Acoplamiento 
(dB) 
(**) 

VSWR 
(máx) 

 

 

Potencia 
(W máx) 

 

PIM 
(dBc mín) 

(*) 
Acabado 

IF-A0406/X 698-2700 0,5 20 6±0,7 1,25/1 100 -155 A20-A21 

IF-A0410/X 698-2700 0,5 20 10±0,8 1,25/1 150 -155 A20-A21 

IF-A0413/X 698-2700 0,5 20 13±0,8 1,25/1 150 -155 A20-A21 

IF-A0415/X 698-2700 0,5 20 15±0,8 1,25/1 200 -155 A20-A21 

IF-A0420/X 698-2700 0,5 20 20±0,8 1,25/1 200 -155 A20-A21 

IF-A0430/X 698-2700 0,5 20 20±0,8 1,25/1 200 -155 A20-A21 

IF-A0606/X 698-2700 0,5 20 6±0,7 1,25/1 100 -163 A20-A21 

IF-A0610/X 698-2700 0,5 20 10±0,8 1,25/1 150 -163 A20-A21 

IF-A0613/X 698-2700 0,5 20 13±0,8 1,25/1 150 -163 A20-A21 

IF-A0615/X 698-2700 0,5 20 15±0,8 1,25/1 200 -163 A20-A21 

IF-A0620/X 698-2700 0,5 20 20±0,8 1,25/1 200 -163 A20-A21 

IF-A0630/X 698-2700 0,5 20 20±0,8 1,25/1 200 -163 A20-A21 
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