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Infacom se reserva el derecho de 

modificar las especificaciones sin 

previo aviso 

 

 

- Innovación 
- Calidad 
- Fiabilidad   
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Características. 
 

 

◊ PLO a 100MHz. 
 

◊ Referencia externa 10 MHz.  
 

◊ Monitor potencia.  
 

◊ Alarma desenganche TTL.  

 

 

 

 

◊ Regulador de tensión interno.  
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◊ Control desconexión. 
 

 

Descripción.  
 

Oscilador de alta estabilidad y bajo ruido de fase a 100 MHz, con referencia interna y externa de 

10 MHz, con monitorización de la potencia de entrada, control de conexión-desconexión de la 

alimentación y alarma de desenganche  

 

 

       Especificaciones del modelo PLO100M-1-3-4 (a 25ºC)   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Referencia externa 

Frecuencia 10 MHz 
Potencia +5  +/-2 dbm 
 

Alimentacion 
Tension   +15 +/-2 VDC 
Corriente 40 mA 
 

Conectores 
Conectores RF SMA(h) 
Resto  Pasamuros  
 

Ambientales y tamaño 
Temp trabajo  -40/85 (1) ºC 
Temp almace -55/+90 ºC 
Tamaño 75x43x15,5 mm 
 

Opciones 
1: Salida  Senoidal  
2:Salida HCMOS  
3: V detector potencia entrada 
4: Control desconexion alimentacion  
5:Detector de desenganche 

 

Especificaciones  
Frecuencia de trabajo 100 MHz 
Estabilidad frecuencia Misma Ref  externa 
Precisión frecuencia Misma Ref  externa 
Estabili freq (ref inter) < 3ppm 1año, 1ppm resto 
Potencia salida +13  dbm 
Variación pote/temp   2 db 
Pulling  1,5 /1  
Espurios  -85 dbc 
Harmónicos -25 dbc 
Desenganche  TTL  nivel alto  
 

Ruido de  fase (2) 
100Hz -115 dbc/Hz 
1KHz -133 dbc/Hz 
10KHz -140 dbc/Hz 
100KHz -142  dbc/Hz 
1MHz -145 dbc/Hz 

 

 
 

PL-00 

(1):  En el cuerpo de la caja. 

(2): Ruido fase referencia externa 
10 Hz      -120 dbc/Hz 
100         -135 dbc/Hz 
1KHz       -145 dbc/Hz 
10KHz     -150 dbc/Hz 
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