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C/Tumaco, 18               28027  Madrid 
 

www.infacom.es         info@infacom.es 

 

 

Infacom se reserva el derecho de 

modificar  las especificaciones  

sin previo aviso 

-Innovación 
-Calidad  
-Fiabilidad   

 

 

        Características. 
        

◊ Frecuencia de trabajo  400MHz 

◊ Nivel de detección desde – 20 dbm 

◊ Bajo valor de histéresis  

◊ Salida TTL 
◊ Ajuste umbral con resistencia externa. 

◊ Alimentación +5VDC 

◊ Alta fiabilidad.   

◊ Varias conectorizaciones. 

◊ Temperatura trabajo -45/+85 ºC. 

◊ Opcional -55/100ºC 

◊ Opcional según las MIL STD 202F. 

 

Descripción.  
 

Fabricado con sistema de detección de alta linealidad, gran precisión, bajo consumo y gran 

fiabilidad. Permite el ajuste de nivel de umbral con una simple resistencia externa. 
 

Soluciones a medida en frecuencia, potencia, acabados y especificaciones eléctricas. 
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Especificaciones del  modelo IF-DUM-102. 
 

Parámetro Valor Unidades 

Frecuencia trabajo 280-400 MHz 

Potencia entrada  -35/-5 dbm 

Histéresis 0,8  db 

Rizado en entrada +/- 0,5 db 

Potencia entrada sin daño  +10 dbm 

Alimentación +5/310 Voltios/mA 

Corriente salida 4,1 
     8,2 

mA- Salida alto:  +2,7 VDC 
mA-Salida bajo:+0,5VDC 

VSWR entrada 2,0/1  

Temperatura de trabajo -45/+85 ºC 

 
 

 

 
 

 C-23 

GND 

TTL Adj +5VDC 

IF-DUM-102 
TTL RF DETECTOR 

    Distancias en mm. 

+5VDC 

Salida  

   TTL 

R externa 

Entrada RF 

http://www.infacom.es/
mailto:info@infacom.es

