
 

                                                                                                                                                     

       MATRIZ - SELECTOR DE 
     ANTENA BANDAS C, X, Ku   
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C/ Tumaco, 18             28027  Madrid 
 

www.infacom.es        info@infacom.es 

 

 Infacom se reserva el derecho a 

modificar  las especificaciones  

sin previo aviso. 

 -Innovación 
 -Calidad  
 -Fiabilidad  
 

   
 

Características. 
 

◊ Gestiona 16 canales de TV. 
 

◊ Cubre las bandas C, X y Ku. 
 

◊ Control local y remoto. 
 

◊ Montado en racks de 19”. 
 

◊ Panel mímico de funcionamiento  

    en el frontal. 
 

◊ Lógica de M&C con reposición 

    rápida en caso de fallo. 
 

◊ Integración cómoda y fácil en  

    centros de control de satélites. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

  
 

 

Descripción.  
 

La unidad de combinación (IF-UCUC/TF) es un divisor combinador de  16/4. Se encarga de combinar 
hasta 16 portadoras en grupos de 4. 
 

La Matriz de conmutación  (IF-UCANT/TF)  que se encarga de  recibir, seleccionar  y dirigir  los cuatro 
grupos de portadoras,  de la unidad (IF-UCUC/TF),  hasta la salida de acuerdo a los requisitos  de 
funcionamiento previamente programados.  
 

La unidad de combinación  (IF-UCR/TF) que se encarga de combinar hasta 8 portadoras en grupos de 2. 
Dispone de una salida de  monitorización por cada elemento de combinación.  
 

Desde  el panel frontal se puede apreciar  el estado de funcionamiento  de todas las partes  del 
sistema. 
 

En el modo manual de trabajo el operario puede en rutar manualmente los  4 grupos de portadoras.    
El sistema está diseñado para que en caso de fallo  el usuario  pueda activar la unidad  en  menos de  
10 seg, manteniendo la configuración que presentaba antes del fallo. 
 

Montados en  rack normalizados que permite instalación cómoda y fácil  en  bastidores de los centros 
de control de comunicaciones por satélite ya sean  voz, datos o  televisión. 
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